





DETAIL

Type 240 bis 290 Type 300 bis 341

B251.90.2 63 mm

.. B281.90.2 84 mm

Durchmesser ) Hohe Montage- U291.27.2 100 mm B291.90.2 100 mm

Type Skala Lunette Dy Gehduse Do Bohrung D3 Gehause H ring

HS240 42 mm 45 mm 34 mm 37.6 mm +0.3 10 mm 07/4058
T240 42 mm 45 mm 34 mm 37.6 mm +0.3 10 mm 07/4058
B250 63 mm 67 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
B251 63 mm 67 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
HS250 63 mm 67 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 11 mm 07/4060
T250 63 mm 67 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 11 mm 07/4060
B280 84 mm 87 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
B281 84 mm 87 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
HS280 84 mm 87 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 11 mm 07/4060

T280 84 mm 87 mm 51 mm 57,5mm-0.3 11 mm 07/4060 B301.90.2 130 mm

B321.90.2 160 mm

B290 100 mm 103 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060 B300.91.2 130 mm B341.90.2 200 mm
B291 100 mm 103 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
U291 100 mm 103 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
B300 130 mm 134 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
B301 130 mm 134 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
U300 130 mm 134 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
B321 160 mm 164 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
U320 160 mm 164 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
B341 200 mm 204 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
U340 200 mm 204 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070

U300.25.2 130 mm

U320.25.2 160 mm
U300.27.2 130 mm U340.25.2 200 mm

Alle Instrumente verfligen Uber ein Zifferblatt
aus eloxiertem Aluminium. Erhéltlich sind die
Ausfiuhrungen gold, silber, weiB und ivory. Alle
Instrumente sind mit einer Lunette aus Messing
versehen. Alternativ in Edelstahl poliert.

Alle Barometer sind auch in der Kombination
mit Thermometer (BT) oder mit Thermometer
und Hygrometer (BTH) erhaltlich. Alle Barome-
ter sind auch mit inch/mbars-Skala lieferbar.

Auf Anfrage kénnen wir die Zifferblatter in allen B250.90.2 63 mm T240.38.2 42 mm HS240.81.2 42 mm
Sprachen, mit Symbolen oder individueller B280.90.2 84 mm T250.38.2 63 mm HS250.81.2 63 mm
Gestaltung anbieten. B290.90.2 100 mm T280.38.2 84 mm HS280.81.2 84 mm 54 - 55
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Type 254 bis 294 Type 304 bis 325
B285.90.2 84 mm U294.27.2 100 mm
B295.90.2 100 mm
Durchmesser Hoéhe Montage-
Type Skala Lunette Dy Geh&use Do Bohrung D3  Geh&duse H ring
B254 63 mm 78 mm 51 mm 57.6 mm -0.3 18 mm 07/4060
HS254 63 mm 78 mm 51 mm 57.6 mm -0.3 11 mm 07/4060
T254 63 mm 78 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 11 mm 07/4060
B284 84 mm 100 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
B285 84 mm 100 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
HS284 84 mm 100 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 11 mm 07/4060
T284 84 mm 100 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 11 mm 07/4060
B254.90.2 63 mm T254.38.2 63 mm HS254.81.2 63 mm
B294 100 mm 117 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060 B284.90.2 84 mm T284.38.2 84 mm HS284.81.2 84 mm
B295 100 mm 117 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060
U294 100 mm 117 mm 51 mm 57,5 mm -0.3 18 mm 07/4060 m
B305 130 mm 150 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070 ‘c
U304 130 mm 150 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070 f
B325 160 mm 180 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070
U324 160 mm 180 mm 80 mm 87,5 mm +0.3 27 mm 07/4070 5 ] 0 m
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B305.90.2 130 mm U304.25.2 130 mm 211095 211130 211180 210165 210125 210095 56 B 57

B325.90.2 160 mm U324.25.2 160 mm 95x18mm 130x20mm  180x24mm  165x24mm  125x24mm 95x18 mm Detail




Alle Barometer und kombinierten Instrumente
sind einzeln verpackt in einem neutralen, farbig
bedruckten Karton, der aus mindestens 60 %
Altpapier besteht und voll recyclingfahig ist.
Eine Garantieurkunde und Bedienungsan-
leitung mit den wichtigsten Wetterregeln liegt
jedem Gerat bei. Die eingestellte Ortshéhe des
Barometers wird auf der Verpackung vermerkt.
Bitte beachten Sie, dass vor dem Einsatz eine
der jeweiligen Ortshéhe entsprechende Anzeige-
korrektur vorgenommen werden muss. Alle
Hygrometer und Thermometer sind ebenfalls
einzeln verpackt und werden teilweise zu
Packungseinheiten zusammengefasst.

01 Edelstahl

02 Buche natur

03 Apachi

04 kirschbaumfarben
05 weif3

06 schwarz

10 erlefarben

12 nussbaumfarben

22 mahagonifarben
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eichefarben rustikal
Esche

Eiche hell

Eiche rustikal
silbergrau

Messing

Messing verchromt
chromfarben
messingfarben

kupferfarben

Bitte beachten Sie, dass Holz als gewachsener
Werkstoff nattrlichen Schwankungen unter-
liegt. Gegentiber den abgebildeten Produktaus-
fihrungen kann es daher immer zu geringfligigen
Abweichungen in Farbton und Maserung
kommen.

AUSFUHRUNG

Fischer behilt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung Anderungen oder Verbesse-
rungen am Produkt oder seinen Spezifikationen vorzunehmen. Jeglicher Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmigung der Feingeratebau K. Fischer GmbH.

Gestaltung: Tina Aschermann, Feingeratebau K. Fischer GmbH

© Feingeratebau K. Fischer GmbH 2009
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